
MONOGAS SGT-P

DETECCIÓN GASES



DETECCIÓN DE GASES

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSITICAS

ACCESORIOS

DETECTOR MONOGAS
SGT-P REUTILIZABLE

SGT-P es un detector de gas reutilizable, diseñado para detectar deficiencia 
de oxígeno o la presencia de gases tóxicos en el ambiente. El SGT-P cuenta 
con sensor de gas y batería reemplazables. El detector una vez encendido 
monitorea continuamente el aire ambiente para detectar la presencia de un 
gas específico y alertar al usuario sobre una exposición potencialmente 
peligrosa con alarmas LED, vibratorias y audibles en caso de que la 
concentración de gas exceda puntos de ajuste de alarma.

Sensor y batería reemplazable.
Encendido y apagado seguro.
Configuración interna mediante 
dispositivo IR link.

Se conecta a la computadora 
para programar la configuración y 

descargar registro de datos

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIÓN DEL SENSOR

Modelo:
Tipo de Sensor:
Tipo de Medición:
Material de la Carcasa: 
Tamaño:
Peso:
Temperatura de 
Funcionamiento:
Humedad de Funcionamiento:
Tiempo de Vida Útil:
Registro de Eventos:
IP:
Alarma:

Pantalla:
Batería:

Componentes:

Certificaciones: 

SGT-P
Electroquímico
Difusión
TPR
5 CM x 8.5 CM x 4 CM
93g (Gases), 104g (Oxígeno)
-40°C ~ +50°C (CO, H2S, H2, NH3 y 
No2) -35°C~+50°C (para O2 y SO2)
5%~95% RH (Sin-condensación)
24 months (2 alarmas por día)
30 alarmas recientes
IP67
LED rojos intermitentes, Alarma sonora 
de 90dB y Alarma vibratoria
Pantalla de Cristal Líquido (LCD)
Fabricación: Vitzrocell, P/N: SB-AA02 (P),
batería de litio, Voltaje nominal: 3,6 V, 
Capacidad nominal: 1,2 Ah
Tapa de calibración, manual, certificado 
de prueba y calibración
ATEX         II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx        Ex ia llC T4 Ga

CSA/UL

INMETRO Ex ia llC T4 Ga
PESO         Ex ia llC T4 Ga
etc              RoHs2, RCM, REACH, WEEE, FCC

Ex ia llC T4 Ga
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga
Class I, Division 1, Groups A, B,
C, D, T4

Gas
O2
CO
H2S
H2
S02
NH3
NO2

Rango de medición
0~30%Vol
0~500ppm
0~100ppm
0~1,000ppm
0~50ppm
0~100ppm
0~20ppm

 Low Alarm
19%Vol
30ppm
10ppm
100ppm
2ppm
25ppm
3ppm

High Alarm
23%Vol
60ppm
15ppm
500ppm
5ppm
35ppm
5ppm

IR link

Bomba de muestreo

Sonda de 
extensión

Estación de 
calibración
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